Finanzkrise sorgt fuir Preisverfall

Praktische Tipps zur Diingung mit Harnstoff

In den letzten Wochen kam es zum regelrechten Preissturz von Harnstoff. Kostete der
Harnstoff im Sommer noch iiber 60 Euro/dt, so wurden im Januar bei gleicher Waren-
qualitit Preise unter 30 Euro/dt genannt. Ursache des Preisverfalls war ein Uberangebot
von Harnstoff, das unter anderem durch die internationale Finanzkrise ausgeliste wurde.
Der in dieser Zeit unverédndert hohe Preis fiir Kalkammonsalpeter und die Reinnéhrstoff-
preise bei Harnstoff von unter 0,65 Euro/kg N fiihrten sehr oft zur Kaufentscheidung
~Harnstoff“. Dies ist grundsétzlich keine falsche Entscheidung. Es sollten jedoch einige
Grundsiétze beachtet werden.

N-Diinger im Vergleich

Ep— Néhrstoff- Preis/kg
¥ ¥ i rels nkl. ehalte Reinnahrstoff
Diingerart Diinger Kalkwert  Preis/dt Kalkausgleich g |
KAS -16 39€ 40,44 € 27 1,50 €
AHL -30 34 € 36,70 € 30 1,22 €
N Harnstoff - 46 31€ 35,14 € 46 0,76 €
Ammonsul-
N fatsalpeter - 51 44 € 48,59 € 26 1,87 €
N SSA - 63 35¢€ 40,67 € 21 1,94 €

Harnstoff - chemisch COINH,), —ist
weltweit der meist verkaufte Stickstoff-
diinger. Mit 46 Prozent Stickstoft ist
der Diinger zwar hoch konzentriert,
muss aber im Boden erst in pflanzen-
verfiigare Formen — Ammonium (NH,)
und Nitrat (NO,) — umgewandelt wer-
den. Fir die Umwandlungsschritte
miissen bestimmte Bodentemperaturen
vorliegen.

Die erste Umwandlungsphase von
Harnstoff zu Ammonium (NH4) und
Ammoniak (NH3) durch Ureasebakte-
rien verlduft rasch ab einer Bodentem-
peratur von 2 bis 3 °C. Ammoniak ist
eine leicht fliichtige Verbindung. In
dieser Phase konnen die gefiirchteten
gasformigen Verluste entstehen. Wich-
tig fiir eine verlustarme Harnstoffdiin-
gung ist die schnelle Umwandlung der
Ammoniakphase in einem weiteren
Schritt. Ammoniak wird iiber Nitrit zu
Nitrat durch die Bodenbakterien um-
gewandelt. Hier werden jedoch erst
nennenswerte Mengen ab einer Boden-
temperatur ab etwa 8 °C umgesetzt.

Harnstoff hat im Vergleich zu KAS
oder AHL einen hoheren Kalkbedarf.
Dies sollte man bei einem Vergleich
von verschiedenen Diingerformen be-
riicksichtigen. Die Tabelle zeigt die
bereinigten Reinnihrstoftpreise. Auch
diesbeziiglich bleibt bei dem derzei-
tigen Preisgefiige die Vorziiglichkeit
des Harnstoffes erhalten.

Einstellung des Diingerstreuers
anpassen

Das Streuen von Harnstoff mit
Schleuderstreuern ist schwieriger und
die Gefahr von Streufehlern grofier.

Dies beruht auf der feineren Kérnung
(1,8 bis 3,3 mm) und dem niedrigeren
spezifischen Gewicht (Harnstoff: 700
kg/m3; Kalkammonsalpeter: 1100 kg/
m?). Mit einem Streuer bringt man
nicht, wie vielfach angenommen wird,
die doppelte Menge Stickstoff aus (das
dem prozentualen N-Gehalt entspre-
chen wiirde), sondern lediglich das 1,2
fache der N-Menge. Moderne Diinger-
streuer sind aber in der Lage, Harnstoff
genau zu verteilen. Die empfohlenen
Einstellwerte sollten allerdings noch-
mals im Feld tiberpriift werden, denn
erst ab einer Abweichung bei der Diin-
gerverteilung von mehr als 30 Prozent
werden unter praktischen Verhaltmissen
Streufehler sichtbar.

Tritt infolge ungenauer Diingerver-
teilung Lager auf, werden schnell 20
Prozent Ertrag verschenkt. Bei gleicher

Abwurfgeschwindigkeit (25m/s) fliegt
ein KAS-Diingerkorn 15 m, ein grobes
Harnstoffkorn 10 m, feines Harnstoff-
korn 7 m. Diese Zahlen verdeutlichen
nochmals die Notwendigkeit einer an-
gepassten Einstellung des Diinger-
streuers. Die Uberpriifung der werk-
seitig empfohlenen Einstellung erfolgt
mit Priifschalen. Diese sind quer zur
Arbeitsbreite aufzustellen.

Die Anwendung von Harnstoff ist
starker von der Witterung abhéngig

Die Abhingigkeit vom Wetter nimmt
bei Harnstoff im Vergleich zu KAS
deutlich zu. Einerseits verursachen
schon geringe Windturbulenzen zur
ungenaueren Verteilung. Anderseits
sind fiir eine verlustarme Diingung der
Niederschlag und die Bodentempera-
turen im Blick zu halten. Fir die Praxis
sollten folgende Punkte beachtet wer-
den:

* Bei Boden mit hohen pH-Werten
iber 7 steigen die Ammoniakverlus-
te an.

* Diingungstermine weit vor dem Ve-
getationsbeginn machen wenig Sinn;
hier steigt nur die Verlustgefahr an.
Die Bodentemperaturen sollten fiir
eine reibungslose Umsetzung mog-
lichst tiber 7 °C liegen, bei ausrei-
chend feuchtem Boden.

* Zu Frithjahrskulturen sollte die
Harnstoffdiingung eingearbeitet
werden. Hiermit werden mogliche
Verluste minimiert.

* Harnstoff nicht bei anhaltender Tro-
ckenheit (z.B. 3. Gabe) diingen.

¢ Keine Harnstoffdiingung bei anhal-
tendem Dauerfrost und tief gefrore-
nem Boden. Dies verbietet nicht nur
die Diingeverordnung. Durch die
ungiinstigen Umwandlungsbedin-
gungen auf der Bodenoberfliche ent-
stehen auch hohere gasformige Ver-
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Auswahl schwefelhaltiger Diingemittel

Diinger

Schwefelsaueres Ammoniak (SSA) ++
Ammonsulfatsalpeter (ASS)

Yara Sulfan, Dynamon S

Piamon 33 S

Ammoniumthiosulfat (ATS) ++
Ammoniumsulfatlosung (ASL) ++
Korn-Kali

Kieserit ++

Schwefellinsen (90 %) ++

Schwedokal 800 fliissig (8509/1)

Giille

luste beim ersten Umwand-
lungsschritt.

* Moglichst leichte Niederschli-

ge nach der Diingung, so dass

der Diinger eingewaschen
wird. Dies ist besonders auf

Griinland wichtig.

Bei spitem Vegetationsbeginn

(Nordhinge, Hohenlagen),

schweren Boden und/oder

schwachem Entwicklungs-
stand der Kulturen sowie Spit-
saaten bietet es sich an, die

Startgabe mit Ammonsulfat-

salpeter (ASS) durch zu fiih-

ren. Hier bewirkt ein gewisser

Anteil von schnell wirksamem

Nitrat in Kombination mit der

Schwefelversorgung eine risi-

kodrmere Vorgehensweise und

damit ein sicherer Bestandes-
autbau im Vergleich zur reinen

Harnstoffdiingung.

Bei der Einlagerung sind die fol-

genden Punkte zu beachten:

¢ Trockene und saubere Lager-
plitze nutzen.

* Diinger abdecken und Hallen-
tore geschlossen halten, da
Harnstoff hygroskopisch
(Wasser anziehend) ist.

* Abwurfpunkt 6fters verindern,
um eine Entmischung zu ver-
hindern.

e Fallhohe hochstens 5 Meter,
keine Schleuderbinder.

* Harnstoff gut abdecken.

Bei der Diingeplanung
den Schwefel nicht vergessen!

Wer mit Harnstoff, KAS oder
AHL die Frihjahrsdiingung
durchfiihrt, muss sich iiber die
Schwefeldiingung Gedanken

LW 7/2009

S (Gewichts-%)  sonst. Ndhrstoffe %

24 21N
13 26N
6 24N
12 33N
26 12N
9 8N
40 K20; 6 Mg0
20 25 Mg0

Elementarer Schwefel 20-25 kg/ha zu
Raps und 15-20 kg/ha zu Getreide mit
Schneckenkorn- oder Schleuderstreuer
ausbringen

Elementarer Schwefel bis 21 I/ha (max. 7
I/ha in einer Gabe) mit Pflanzenschutzmit-
teln und AHL mischbar

Der S-Gehalt entspricht etwa 7 -10 % des
Gesamt-N-Gehalts und ist iiberwiegend
organisch verbunden.

machen. Nachdem die Schwefe-
leintrige aus der Luft mit nur
noch 5 bis 8 kg/ha zur S-Versor-
gung beitragen, ist eine ergin-
zende Schwefeldiingung eine
wichtige Mafinahme zur Siche-
rung von Ertrag und Qualitit
geworden.

Raps als schwefelbediirftige
Kultur sollte mit 20 bis 40 kg/ha
S und Getreide sowie Zuckerrii-
ben mit 15 bis 20 kg/ha S, je nach
organischer Diingung, versorgt
werden. Die in der Tabelle mit
einem ++ markierten Produkte
bieten sich besonders bei reiner
Harnstoffdiingung zur Schwefe-
lerginzung an. LLH

Ergebnisse nicht verfilschen

Bodenproben

sauber versenden

Wenn Bodenproben selbst ge-
zogen werden, muss ihr Versand
zur Untersuchungsanstalt in sau-
beren Verpackungen erfolgen.
Niemals diirfen gebrauchte Diin-
gemittel- und Mineralfuttertiiten
oder sonstige gebrauchte Behil-
ter Verwendung finden. Am
besten eignen sich neue Plastik-
beutel oder die von den Unter-
suchungsanstalten dafiir zur Ver-
figung gestellten Beutel. Zum
Versand sollten mindestens 500 g
kommen. Die Beschriftung der
Bodenproben ist stets aufien an
den Beuteln anzubringen und
nicht einzulegen. Zur Beschrif-
tung selbst wird am besten ein
Bleistift benutzt. K.



